
F I C H A  D E  D A T O S

TXR 71AF
EXPANSÃO DE
RÁDIO TRANSCEPTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El TXR71AF es una solución de bajo coste que permite el manejo a distancia de una única estación de radio, ampliando las funciones 
de transmisión (PTT), recepción (auricular/altavoz) con control de volumen independiente, además de permitir el uso de accesorios 

como auriculares y pedalera, dejando las manos libres al operador.

Modelo: TXR 71AF

Dimensiones: 140 X 96 X 51mm

Peso: 301g

Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 60°C

Temperatura de almacenamiento: de -20°C a 85°C

Humedad: 20% ~ 90% sin condensación

Alimentación: 19V DC (+-10%)

Requisitos de la red: 150kbps activos y 10kbps inactivos

Infraestructura de red: ethernet 100mbps full-duplex

INSTALACIÓN
Su instalación es sencilla, basta con fijar de forma segura el 
equipo en el lugar elegido. Conecte un micrófono¹ y lleve el 
cable de interconexión² al conector de accesorios de radio. 
Esto debería proporcionar información de recepción, 
transmisión y 12VCC.
1 Compatible con la línea Motorola, que se vende por separado.

2 La longitud del cable debe definirse en el momento del pedido, hasta 30 m.  

APLICACIONES
Control remoto en los coches

PUEDE INSTALARSE EN DIFERENTES
ENTORNOS COMO:
- Ampliación de las radios de base; 
- Control remoto de larga distancia a través de Internet con la 

ayuda de una interfaz VolP; 
- Los vehículos de extinción de incendios, junto a los controles 

de las bombas; 
- Ambulancias; 
- En los centros de operaciones pequeños. 
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